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CORDA DI RAME NUDA 70mmq LEGENDA IMPIANTI ELETTRCI - TERRA

PER INTERCONNESSIONE CON

DISPERSORE INTERRATC CABINA ELETTRICA SIMBOLO DESCRIZIONE
= QUADRO GENERALE DI DISTRIBUZIONE (SMBOLO GENERALE)
— COLLETTORE DI TERRA

W= mmm memm == | CORDA DI RAME NUDA INTERRATA SEZIONE 70 mmq

PROFONDITA" DI POSA CORDA IN RAME NUDA -50 / -80 cm
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LEGENDA IMPIANTI ELETTRCI

IIIIIIIIIII

QUADRO ELETTRICO (SMBOLO GENERALE)

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 2x58W IN POLICARBONATO IP66 COMPLETO DI REATTORE ELETTRONICO

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 1x36W IN POLICARBONATO IP66 COMPLETO DI REATTORE ELETTRONICO

ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERCHIO IN ALLUMINIO STAMPATO, OTTICA IN ALLUMINIO PURISSIMO
DIFFUSORE IN VETRO CON LAMPADA LED DA JW‘ INSTALLATO SU PALINA A PARETE

ARMATURA STRADALE CON CORPQ E cmm IN ALLUMINIO STAMPATO, OTTICA IN ALLUMINIO PURISSIMO
DIFFUSORE IN VETRO CON LAMPADA LED DA 78W INSTALLATO SU PALINA A PARETE

(-

ARMATURA. STRADALE CON CORPO E COPERCHIO IN ALLUMINID STAMPATO, OTTICA IN ALLUMINIO PURISSIMO
DlFFUEJRE IN VETRQ CON LAMPADA LED DA 78W INSTALLATO SU PALO H £t 6m A SINGOLO SBRACCIO

MATURE 1
DIFFUSORE IN VETRO CON LAMPADA LED DA 78W INSTALLATE SU PALO H L. 6m CON DOPRID SBRACCIO

INTERRUTTORE UNIPOLARE DA INCASSO COMPLETO DI COPERCHIO Df PROTEZIONE IPS5

INTERRUTTORE UNIPOLARE

PULSANTE UNIPOLARE DA INCASSO COMPLETO DI COPERCHIO DI PROTEZIONE IPSS

PULSANTE UNIPOLARE DA INCASSO LUMINOSD IP44

RIVELATORE DI PRESENZA PER COMANDO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON GRADO DI PROTEZIONE IP44

FOTOCELLULA CREPUSCOLARE

SELETTORE DI SPEGNIMENTQ GENERALE IMPIANTO Di ILLUMINAZIONE

///

////

APPARECCHIO ILLUNINANTE TIPO PROIETTCRE A LED 125W = 17280 Im CON CORPO IN ALLUMINIO FRESSOFUSO
CON ALETTE DI RAFFREDDAMENTO, DIFFUSORE IN VETRO TRASPARENTE 4mm TEMPERATO RESISTENTE AGU
SHOCK TERMICI E URTI CON GRADO Di PROTEZIONE IP68

APPARECCHIO ILLUMINANTE 0Ol EMERGENZA 2x8W IP65 MATERIALE PLASTICO IN CLASSE ISOLAMENTO Il
TPO SE (SCLO SOTTESO A LINEA SICURA DA UPS PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

APPARECCHIO ILLUMINANTE DI EMERGENZA 24W IP65 MATERIALE PLASTICO IN CLASSE ISOLAMENTO Il
TPO SE (SOLO \) SOTTESO A LINEA SICURA DA UPS PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

\
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APPARECCHIO ILLUMINANTE tipo "TARTARUGA™ CON ATTACCO E27 max 60W
EQUIPAGGIATO CON LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA DA Z3W
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Programma Integrato di Intervent
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Tav. 7.33.3/16 - E104

Ambito A - CENTRO NATATORIO
PLANIMETRIA EREE ESTERNE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E VIE CAVI INTERRATE
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E
Programma Integrato di Intervento
"Adriano-Marelli"
Variante Planivolumetrica "Ambito A"
LEGENDA IMPIANTI ELETTRCI - ILLUMINAZIONE F
SIMBOLO DESCRIZIONE Tav 7 33 4/1 6 - E 1 06
@ QUADRO GENERALE DI DISTRIBUZIONE (SIMBOLO GENERALE) = = L
APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 2x36W IN POUCARBONATO IP66 COMPLETO DI REATTORE ELETTRONICO Amblto A - CENTRO NATATORIO
PARTICOLARE COLLETTORE
== APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 1x36W IN POLICARBONATO IP66 COMPLETO DI REATTORE ELETTRONICO EOU'POTENZ'ALE |N CABINA t;gug;‘:[ S LAYOUT CABINA ELETTRICA - DISTRIBUZION E
o INTERRUTTORE UNIPOLARE DA INCASSO COMPLETO DI COPERGHIO DI PROTEZIONE IPSS
FORZA MOTRICE e ILLUMINAZIONE
. APPARECCHIO ILLUMINANTE DI EMERGENZA 24W PSS COMPLETO DI KIT AUTONOMO DI EMERGENZA
= TPO SE (S0LO EHERGENZA] AUT. 60' DOTATO DI SISTEMA DI AUTO DIAGNOSI
— COLLETTORE DI TERRA
5 PRESA 2P+T 10/16A — 230V CEE INTERBLOCCATA IP55 COMPLETA DI FUSBIL QUAORD ;{{E T &‘}i%..?&?u M1 TRASFORMATORE.
—————————— CORDA DI RAME NUDA INTERRATA SEZIONE 70 mmgq R e Ll J— AQQ . marzo 2016 G
1x25 mm, .
® PUNTO DI GUNZIONE DISPERSORE INTERRATO MEDIANTE MORSETTO A RAGNO conto ST TaZ0,mmg Al G oens Agg aprlle 2016
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ESTRATTORE ARIA CON PORTATTA MAX 500 m3/h
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SIMBOLO DESCRIZIONE
= QUADRO GENERALE DI DISTRIBUZIONE (SMBOLO' GENERALE)
CORDA DI RAME NUDA 70mmg L COLLETTORE DI TERRA
PER COLLEGAMENTO CON DISPERSORE
RIFASAMENTO AUTOMATICO 7SkVAR
AD_ANELLO ESTERNO -
PRESA 2P+T 10/16A ~ 230V UNEL CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 16A E COPERCHIO DI
PROTEZIONE IP55
B N.2 PRESE 2P+T 10/16A — 230V UNEL CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 16A
i PRESA 2P+T 10/16A - 230V UNEL CON COPERCHIO DI PROTEZIONE IPSS
¥ PRESA 2P+T 10/16A ~ 230V CEE INTERBLOCCATA IPS5 COMPLETA DI FUSIBIL!
o~ PULSANTE A TIRANTE CHIAMATA WC DISABILI
PUNTO DI CONNESSIONE IMPIANTO DI 19 PULSANTE DI TACITAZIONE CHIAMATA WC DISABILI
S 7 TERRA CON STRUTTURA METALLICA
| PROIEZIONE LOCALE | DI FONDAZIONE PANNELLO OTTICO-ACUSTICO CHIAMATA WC DISABILI
| TECNICO PIANO TERGA | __
o | = POSTAZIONE VIDEOCITOFONICA INTERNA
I I
| : | Iy Ty | CAVIDOTTO CORRUGATO DOPPIA PARETE @160mm COMPLETO DI SONDA TIRACAVO
| E | |
1 CANALINA METALLICA ASOLATA COMPLETA DI SETTO SEPARATAORE (DIVISIONE LINEE NORMALE DA LINEE
| ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA). DIMENSIONI INDICATE IN PLANTA
777777 CANALINA METALLICA ASOLATA PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTI A CORRENTI DEBOLI. DIMENSIONI INDICATE
ffffff IN PIANTA
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"Adriano-Marelli"

Variante Planivolumetrica "Ambito A"

Tav. 7.33.5/16 - E107

Ambito A - CENTRO NATATORIO
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE E FORZA MOTRICE
PIANTA PIANO INTERRATO
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PROIEZIONE LOCALE
TECNICO PIANO TERRA

60

Wl

LEGENDA IMPIANTI ELETTRCI - ILLUMINAZIONE

SIMBOLO

DESCRIZIONE

QUADRQ GENERALE DI DISTRIBUZIONE (SIMBOLO GENERALE)

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 2x58W IN POLICARBONATO IP66 COMPLETO DI REATTORE ELETTRONICO

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 1x36W IN POLICARBONATO IP66 COMPLETO DI REATTORE ELETTRONICO

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 4x14W DA INCASSO CON CORPO IN ACCIAIO E DIFFUSORE IN LASTRA
OPALE IN POLICARBONATO IP54 COMPLETO DI REATTORE ELETTRONICO

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 4x14W DA INCASSO CON CORPO IN ACCIAIO E DIFFUSORE IN LASTRA
OPALE IN PCLICARBONATO IP54 COMPLETO DI REATTORE ELETTRONICO
SOTTESO A LINEA SICURA DA UPS PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 2x26W TIPO FARETTO DA INCASSQ CON RIFLETTORE E SCHERMO DI PROTEZIONE
IN POLICARBONATO INFRANGIBILE CON GRADO DI PROTEZIONE IP44 COMPLETO DI REATTORE ELETTRONICO
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APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 2x26W TIPQ FARETTO DA INCASSQ CON RIFLETTORE E SCHERMO DI PROTEZIONE
IN POUCARBONATO INFRANGIBILE CON GRADO DI PROTEZIONE IP44 COMPLETO DI REATTORE ELETTRONICO
SOTTESO A LINEA SICURA DA UPS PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 1x26W TIPO FARETTO DA INCASSO CON RIFLETTORE E SCHERMO DI PROTEZIONE

@ IN POLICARBONATO INFRANGIBILE CON GRADO DI PROTEZIONE IP44 COMPLETO DI REATTORE ELETTRONICO
APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 1x26W TIPO FARETTO DA INCASSO CON RIFLETTORE E SCHERMO Ol PROTEZIONE

®e IN POLICARBONATO INFRANGIBILE CON GRADO DI PROTEZIONE IP44 COMPLETO DI REATTORE ELETTRONICO
SOTTESO A LINEA SICURA DA UPS PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

" INTERRUTTORE UNIPOLARE DA INCASSO COMPLETO DI COPERCHIO DI PROTEZIONE PS5

o INTERRUTTORE UNIPOLARE

[} PULSANTE UNIPOLARE DA INCASSO COMPLETO DI COPERCHIO DI PROTEZIONE IPSS

@ PULSANTE UNIPOLARE DA INCASSO LUMINOSO IP44

@ RIVELATORE DI PRESENZA PER COMANDO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON GRADO DI PROTEZIONE IP44

® FOTOCELLULA CREPUSCOLARE

] SELETTORE DI SPEGNIMENTQ GENERALE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPQ PROIETTORE A LED 125W - 17280 Im CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
CON ALETTE DI RAFFREDDAMENTO, DIFFUSORE IN VETRO TRASPARENTE 4mm TEMPERATO RESISTENTE AGU
SHOCK TERMIC! E URTI CON GRADO DI PROTEZIONE IP68

APPARECCHIO ILLUMINANTE DI EMERGENZA 2xBW IP65 MATERIALE PLASTICO IN CLASSE ISOLAMENTO Il
TIPO S.E (SOLO EMERGENZA) SOTTESO A LINEA SICURA DA UPS PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

-
4

APPARECCHIO ILLUMINANTE DI EMERGENZA 24W IP65 MATERIALE PLASTICO IN CLASSE ISOLAMENTC I
TIPO S.E (SOLO EMERGENZA) SOTTESO A LINEA SICURA DA UPS PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

@

®c

APPARECCHIO ILLUMINANTE tipo "TARTARUGA” CON ATTACCO E27 max 6OW
EQUIPAGGIATO CON LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA DA 23W

PIANTA PIANO INTERRATO

ADRIANO 81 S.P.A.

Via Adriano, 81 - Milano

Programma Integrato di Intervento
"Adriano-Marelli"

Variante Planivolumetrica "Ambito A"

Tav. 7.33.6/16 - E108

Ambito A - CENTRO NATATORIO

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE E EMERGENZA

PIANTA PIANO INTERRATO
SCALA 1:100
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LEGENDA IMPIANTI ELETTRCI - FORZA MOTRICE

K K { SIMBOLO DESCRIZIONE
I —f | | [ = QUADRO GENERALE DI DISTRBUZONE (SMBOLO GENERALE)

— COLLETTORE DI TERRA

IR | RIFASAMENTO AUTOMATICO 75kVAR

PORTICO

PRESA 2P+T 10/16A — 230V UNEL CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 16A E COPERCHIO DI
PROTEZIONE IPS5

o N.2 PRESE 2P+T 10/16A — 230V UNEL CON INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 16A

1o

boiola accessa copert
scaa e

| /]

PRESA 2P+T 10/16A — 230V UNEL CON COPERCHIO DI PROTEZIONE IP55

PRESA 2P+T 10/16A ~ 230V CEE INTERBLOCCATA IPS5 COMPLETA DI FUSIBILI

I
T

T
x
@~ PULSANTE A TIRANTE CHIAMATA WC DISABILI
®

300x75_mm

PULSANTE DI TACITAZIONE CHIAMATA WC DISABILI

PANNELLO OTTICO-ACUSTICO CHIAMATA WC DISABIL

1
T

I I O I 3

-
[

[l TTTTITTTITTT 4 T

PRI I T

= POSTAZIONE VIDEQCITOFONICA INTERNA

ey | CAVIDOTTO CORRUGATO DOPPIA PARETE @160mm COMPLETO DI SONDA TIRACAVO

CANALINA METALLICA ASOLATA COMPLETA DI SETTO SEPARATAORE (DIVISIONE LINEE NORMALE DA UNEE
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA). DIMENSIONI INDICATE IN PIANTA
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—————— CANALINA METALLICA ASOLATA PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTI A CORRENTI DEBOU. DIMENSIONI INDICATE
______ IN PIANTA
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\ 9 ) Variante Planivolumetrica "Ambito A"

Tav. 7.33.7/16 - E110

Ambito A - CENTRO NATATORIO
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE E FORZA MOTRICE
PIANTA PIANO TERRA

SCALA 1:100

Agg. marzo 2016
Agg. aprile 2016
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LEGENDA IMPIANTI ELETTRCI - ILLUMINAZIONE

SIMBOLO DESCRIZIONE
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QUADRO GENERALE DI DISTRIBUZIONE (SIMBOLO GENERALE)

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 2x58W IN POLICARBONATO IP66 COMPLETO DI REATTORE ELETTRONICO

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 1x36W IN POLICARBONATO IP66 COMPLETO DI REATTORE ELETTRONICO

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 4x14W DA INCASSO CON CORPO IN ACCIAIO E DIFFUSORE IN LASTRA
OPALE IN POLICARBONATO IP54 COMPLETO DI REATTORE ELETTRONICO

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 4x14W DA INCASSO CON CORPO IN ACCIAIO E DIFFUSORE IN LASTRA

b

OPALE IN POLICARBONATO IP54 COMPLETO DI REATTORE ELETTRONICO
SOTTESO A LINEA SICURA DA UPS PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 2x26W TIPQ FARETTO DA INCASSQ CON RIFLETTORE E SCHERMO DI PROTEZIONE
IN POLICARBONATO INFRANGIBILE CON GRADO DI PROTEZIONE IP44 COMPLETO DI REATTORE ELETTROMICO

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 2x26W TIPO FARETTO DA INCASSQ CON RIFLETTORE E SCHERMO DI PROTEZIONE
IN POUCARBONATO INFRANGIBILE CON GRADO DI PROTEZIONE IP44 COMPLETO DI REATTORE ELETTRONICO
SOTTESO A LINEA SICURA DA UPS PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

® APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 1x26W TIPO FARETTO DA INCASSO CON RIFLETTORE E SCHERMO DI PROTEZIONE
IN POLICARBONATO INFRANGIBILE CON GRADO DI PROTEZIONE IP44 COMPLETO DI REATTORE ELETTRONICO

APPARECCHIO ILLUMINANTE DA 1x26W TIPO FARETTO DA INCASSO CON RIFLETTORE E SCHERMO 01 PROTEZIONE
e IN POLICARBONATO INFRANGIBILE CON GRADO DI PROTEZIONE IP44 COMPLETO DI REATTORE ELETTRONICO
SOTTESO A UNEA SICURA DA UPS PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Ea Y INTERRUTTORE UNIPOLARE DA INCASSO COMPLETO DI COPERCHIO DI PROTEZIONE IPSS
?JO . 4 o INTERRUTTORE UNIPOLARE
@ PULSANTE UNIPOLARE DA INCASSO COMPLETQ DI COPERCHIO DI PROTEZIONE IP55
B PULSANTE UNIPOLARE DA INCASSO LUMINOSO IP44
@ @ RIVELATORE DI PRESENZA PER COMANDO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CON GRADO DI PROTEZIONE IP44
@ FOTOCELLULA CREPUSCOLARE
.a .A 'ﬁ =] SELETTORE DI SPEGNIMENTQ GENERALE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
5 APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO PROIETTORE A LED 125W — 17280 Im CON CORPQ IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
[IE CON ALETTE DI RAFFREDDAMENTO, DIFFUSORE IN VETRO TRASPARENTE 4mm TEMPERATO RESISTENTE AGLI
-a .E SHOCK TERMICI E URTI CON GRADO DI PROTEZIONE P68
EEI APPARECCHIO ILLUMINANTE DI EMERGENZA 2xBW IP6S MATERIALE PLASTICO IN CLASSE ISOLAMENTO Il
- TIPO SE (SOLO EMERGENZA) SOTTESO A LINEA SICURA DA UPS PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
.t - &c @0 APPARECCHIO ILLUMINANTE DI EMERGENZA 24W IP65 MATERIALE PLASTICO IN CLASSE ISOLAMENTO II
A +E TIPO S.E (SOLO EMERGENZA) SOTTESO A LINEA SICURA DA UPS PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
60 APPARECCHIO ILLUMINANTE tipo "TARTARUGA" CON ATTACCO E27 max 60W
EQUIPAGGIAT) CON LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA DA 23W
B B @ o
PALESTRA GALLERIA ™
B B o @
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Tav. 7.33.8/16 - E111
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Ambito A - CENTRO NATATORIO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE E EMERGENZA
PIANTA PIANO TERRA
Agg. marzo 2016
Agg. aprile 2016
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1.450

1.450

DIMENSIONAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Limpianto fotovoltaico in oggetto & stato dimensionato secondo | parametri di riferimento
indicati dllinternc del Digs n.28 del 2011. In particolere, preso come riferimento la data di
richiesta del pertinente titolo edilizio, viene definito il fattore di dimensionamento
dimpianto K=45.

Si ricava quindi:

P=(1/K)xS

dove:

P = Potenza di picco dellimpianto fotovoltaico

S = Superficie in pianta dell'edificio al piano terreno
K = E' un coefficiente espresso in (mg/kW)

P=(1/65)x2036= 31.32 kwp + 10% (edificio pubblico) = 34.45 kWp

DEFINIZIONE IMPIANTO
Calcolo numero di pannelli:

34450 Wp / 240 Wp = 143.5

Si struttura quindi il campo fotovoltaico con 144 pannelli al fine di ottenere il perfetto
equilibio elettrico delle stringhe di produzione con una conseguente potenza totale di
picco pari a 34560 Wp.

Calcolo di massima ingombro campo fotovoltaico:

Vedere disosizione pannelli in pianta pari a c.ca 44émq

per l'applicazione in oggetto si prende in considerazione I'utilizzo di pannelli fotovoliaici in
silicio policristallino 240Wp e inverter di tipo frifase.

] %] & %]
T
e
AREA DI COPERTURA SOGGETTA A SOVRACCARICO
MPIANTO FOTOVOLTAICO PARI A 120kg/mq
. =5 1 (SOLUZIONE CON BAGGIOLI IN CLS APPOGGIATI IN COPERTURA)
1
|
PIANTA COPERTURA
SCALA. 1:100
[SOLE] SEZIONE TRASVERSALE
SCALA. 1:100

ADRIANO 81 S.P.A.

Via Adrigno, 81 - Milano

Programma Integrato di Intervento
"Adriano-Marelli"

Variante Planivolumetrica "Ambito A"

Tav. 7.33.9/16 - E113

Ambito A - CENTRO NATATORIO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
PIANTA COPERTURA

SCALA 1:100

T 1T % m Agg marzo 20‘[6
i = Agg. aprile 2016
o R oo
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1 2 3 4 5 6 [; 8
CAMPO FOTOVOLTAIOCO 34.5kWp
v
ARRIVO LINEA MEDIA TENSIONE paae L INVERTER L |
| DI CAMPD  L—— E |
PULSANTE GENERALE DI | !
SGANCIO | -
oy SIS . ... SRR S
{ . -
| | B . — e QUADRO
QUADRO DI MEDIA ~——1  DIINTERFACCIA
N amT TENSIONE CEI 0-16 T CEIO0-Z1
| |
‘ |
N \ CONTATORE
| | kWh | ENERGIA PRODOTTA
‘ e
H V QUADRO GENERALE
| 5 DI DISTRIBUZIONE RIFASAMENTO
\ - —_—ie
= et Qin: 75kVAr
| I Lo =aalll = il e— RIF]
i T I =] —
: ! Pin: 25TkW L — | ‘
| TRASFORMATORE ' Pas: 154kW 06D } -
| IN RESINA Dl
315 KVA | -
‘ : | J‘ I - ==
\ B L oot o e \
| | | | |
| | \ \ |
QUADRO \ o
B INTERRUTTORE v | | | | UPS 4.5kVA |r i (v tavola
| \ oo | —
7 - QUADRO . e
| — o | Pin: 59kW —rv DUADTSH%TRME Pin:21kW [ | SOTTOCENTRALE Pin: 36k UUA?ESRF"E‘IAND UPS |80 =
| Pas: 29kW |—_ : = : — m
| \ o . Pas HRW?/ —TELERISCALDAMENTO Pas: 28— ‘.X ‘ i e
! s Y S OLE
| | i } 0.IDRO 0.7 1] | RS i i IR
. |
| Lo N ‘
| } |
. Lb———— ‘ PULSANTE DI SGANCIO UPS
\
|
| v
|  0sCAB UPS 2kVA
‘ \ legenda sigle
L 777777 5“4\ QUADRO } U P S Pin = Pot Installata
| SERVIZI CABINA ;A J| Pass = Pot Assorhita
! 4 L_ . I - N
= s L T | | I
TITOLO [DESTS [ FILE FOGLIO T SEGUE
Wl
A& 81, corso San Maurizio IMPIANTI ELETTRICI ELAB. CONTR. APPR.
" 1-10124 TORIND SCHEMA A BLOCCHI ALG ‘ PMI l GMA
Idest Tel. TS_H D]! 839.5818 DISEGNO
E-mail: info@idest.it 7.38/16-E501
] 7 % 4 5 6 | z o}




