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1 PREMESSA E OGGETTO DELLO STUDIO 

La presente relazione contiene la valutazione previsionale del clima acustico relativo alla 
proposta di P.I.I. Via Macconago, 24-36 a Milano. 
L’area della Cascina di Macconago, oggetto d’intervento, si colloca a sud del territorio del 
Comune di Milano, a circa 6 km in linea d’aria dal centro cittadino, in un ambito caratterizzato 
dalla struttura dell’ampia pianura planiziale. Essa giace in un ambito di tipo periurbano 
adiacente a una zona di natura prettamente agricola. 
A ovest, a poca distanza dall’area, corre in direzione nord-sud la via Ripamonti, infrastruttura ad 
alto traffico di accesso alla città, caratterizzata da un forte sviluppo del settore industriale e 
artigianale costituito da insediamenti produttivi di diverso genere; tra la via Ripamonti e l’area 
d’intervento troviamo un nucleo agricolo con annesso maneggio. La Via Ripamonti è stata 
oggetto di ampliamento, a due corsie per senso di marcia, nel tratto tra la cascina Pozzuolo e il 
Comune di Opera. 
A nord, essa confina con l’Istituto Europeo di Oncologia (I.E.O.). 
A est essa confina con il Castello di Macconago, utilizzato per banchetti e ritrovi; più in là il Lago 
Verde utilizzato come pesca sportiva con annessi spazi ludici. 
A sud troviamo campi coltivati fino a incontrare la via San Arialdo. 
Attualmente, sull’area insistono alcuni fabbricati rurali in stato di abbandono, alcuni vani sono 
utilizzati dal custode, mentre alcuni rustici hanno funzione di sporadico deposito. 
I campi circostanti l’area sono prevalentemente coltivati a mais ed erba medica, attività che non 
coinvolge gli edifici dismessi. 
La proposta di P.I.I. riguarda un’area complessivamente di circa 26.302 mq di ST di cui 1.173 di 
aree pubbliche, parte in zona B di recupero R 5.6 e parte funzionali al P.I.I. e destinate 
all’ampliamento della sede stradale di Via Macconago e prevede una SLP complessiva di 
12.789 mq di cui 12.113 a destinazione residenziale e fino ad un massimo di 676 mq a 
destinazione funzionali e compatibili con la residenza. 
 
Scopo del presente documento è di: 
- illustrare il clima acustico rilevato durante la misura; 
- valutare la compatibilità acustica delle funzioni insediate con il P.I.I.; 
- individuare eventuali misure di mitigazione. 

 
La documentazione è stata redatta dall’Ing. Luca Del Furia, riconosciuto “tecnico competente in 
acustica ambientale”, ai sensi della legge quadro n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7, con Decreto 
della Regione Lombardia 3824 del 21 aprile 2009, iscritto nell’Elenco Nazionale dei Tecnici 
Competenti in Acustica (ENTECA) al numero 1686. 
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Figura 1-1 – Localizzazione dell’area di trasformazione su CTR. 

 
Fonte: Geoportale della Regione Lombardia. 

Figura 1-2 – Localizzazione dell’area di trasformazione su ortofoto e foto aerea del comparto. 
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2 PRINCIPALI DATI DEL P.I.I. 

La proposta di P.I.I. riguarda un’area complessivamente di circa 26.302 mq di ST di cui 1.173 di 
aree pubbliche, parte in zona B di recupero R 5.6 e parte funzionali al P.I.I. e destinate 
all’ampliamento della sede stradale di Via Macconago e prevede una SLP complessiva di 
12.789 mq di cui 12.113 a destinazione residenziale e fino ad un massimo di 676 mq a 
destinazione funzionali e compatibili con la residenza. 

Figura 2-1 - Planivolumetrico prescrittivo. 
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I principali parametri urbanistici sono i seguenti: 
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3 LIMITI NORMATIVI APPLICABILI ALLA ZONA DI STUDIO 

La Classificazione Acustica del territorio di Milano è stata approvata con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 32 del 9 Settembre 2013, ed è stata predisposta – in riferimento agli usi 
attuali del territorio ed alle previsioni della strumentazione urbanistica e di governo della 
mobilità, vigente e in itinere – sulla base di criteri generali, desunti dalla normativa nazionale (L. 
447/95 e DPCM 14/11/97), da disposti normativi della Regione Lombardia (L.R. n. 13 del 
10/08/01, la D.G.R. n. 7 del 12/07/02) e di criteri di contesto emersi nella fase conoscitiva e 
riferiti alla particolarità del contesto urbano milanese. 
In Figura 3-1 si riporta lo stralcio della Zonizzazione acustica per l’area di intervento. L’area 
ricade in Classe II – Aree ad uso prevalentemente residenziale e confina con aree che ricadono 
in Classe III – Aree di tipo misto. Valgono, pertanto, i seguenti limiti di emissione e immissione 
(D.P.C.M. 05.12.1997). 

Tabella 3-1  - Valori limite di emissione per le aree oggetto di intervento (DPCM 14 novembre 1997, 
Tabella B). 

LIMITI DI EMISSIONE LAeq [dB(A)] 

Classi 
Periodo diurno 

(06-22) 

Periodo notturno 

(22-06) 

Classe II 
Aree ad uso prevalentemente 
residenziale 

50 40 

 

Tabella 3-2 -  Valori limite assoluti di immissione per le aree oggetto di intervento (DPCM 14 novembre 
1997, Tabella C). 

LIMITI ASSOLUTI DI IMMISSIONE LAeq  [dB(A)] 

Classi 
Periodo diurno 

(06-22) 

Periodo notturno 

(22-06) 

Classe II 
Aree ad uso prevalentemente 
residenziale 

55 45 

 
L’area di intervento non è interessata da fasce di pertinenza stradale e/o ferroviaria: essa si 
colloca infatti al di fuori della fascia di pertinenza di 250 m di Via Ripamonti che, in quella tratta, 
è strada extraurbana principale. Per tale motivo, ai fini della valutazione della compatibilità 
acustica della trasformazione, è lecito effettuare immediatamente il confronto fra quanto rilevato 
ed i limiti assoluti di zona derivanti dalla zonizzazione acustica vigente in quanto le 
infrastrutture, in questo caso, concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione al 
recettore individuato. 
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Figura 3-1 – Stralcio della classificazione acustica del Comune di Milano. 

 

 
 

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
M
i
l
a
n
o
 
-
 
P
r
o
t
.
 
1
8
/
0
6
/
2
0
1
9
.
0
2
6
9
1
0
2
.
E
.
 
-
 
 
S
i
 
a
t
t
e
s
t
a
 
c
h
e
 
l
a
 
p
r
e
s
e
n
t
e
 
c
o
p
i
a
 
d
i
g
i
t
a
l
e
 
è
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
a
l
l
'
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
d
i
g
i
t
a
l
e
 
a
i
 
s
e
n
s
i
 
d
e
l
l
'
a
r
t

.
 
2
3
-
b
i
s
 
d
e
l
 
D
.
L
g
s
.
 
n
.
 
8
2
/
2
0
0
5
.
 
I
l
 
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
n
t
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
o
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
c
o
 
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
è
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
o
 
n
e
g
l
i
 
a
r
c
h
i
v
i
 
d
i
 
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
M
i
l
a
n
o



PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 VIA MACCONAGO 24 - 
36 

Valutazione previsionale di clima acustico 

 

8 
 

4 RISULTATI DELLE MISURE E CONFRONTO CON I LIMITI 
APPLICABILI 

Per la caratterizzazione del clima acustico attuale, e di previsione, sono state eseguite (cfr. 
Figura 4-2):  
- una misura di 24 ore (Misura 001) in corrispondenza della posizione dei nuovi fabbricati, 

considerando la posizione più sfavorevole rispetto al rumore proveniente dal traffico lungo 
Via Ripamonti; 

- misure di breve durata (Misure 002 e 003) in corrispondenza di altri punti all’interno 
dell’ambito.  

 
Le misure, realizzate tra il 12 e il 13 febbraio 2019, sono state eseguite con fonometro di Classe 
1, regolarmente provvisto di certificato di taratura, da “Tecnico Competente in Acustica 
Ambientale”, così come previsto dall’art. 2 della Legge Quadro 447 del 26.10.1995, posto a 4 m 
di altezza. 
Le sorgenti presenti nell’area sono costituite da: 
- il traffico lungo Via Ripamonti, posta a est a circa 265 m dal confine dell’ambito; 
- il modesto traffico locale lungo Via Macconago; 
- il castello di Macconago, fino a qualche anno fa sede di cerimonie ed eventi 

prevalentemente il fine settimana; 
- lo IEO e le strutture connesse; 
- il Centro Ippico Milanese il cui ingresso è in Via Macconago 16. 

 
Figura 4-1 – Principali sorgenti di rumore.  

 
 

Via Ripamonti 

Via Macconago 

IEO 

Centro Ippico Milanese 
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Figura 4-2 – Posizione dei punti di misura.  

 

 
 
I risultati delle misure sono riassunti in Tabella 4-1 e riportati, nel dettaglio, nelle schede in 
Appendice. In Tabella 4-1 sono indicati: 
- la data e la durata del rilievo; 
- i livelli sonori equivalenti diurni e notturni espressi in dB(A); 
- i livelli sonori statistici di fondo L90, espressi in dB(A) ovvero i valori di livello sonoro 

superati per il 90% del tempo di misura. Tale livello quantifica l’entità di un rumore continuo 
di fondo, differenziandolo dai contributi sonori caratterizzati da variabilità. 
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Tabella 4-1 - Livelli sonori rilevati e confronto con i limiti di legge. 

Punto 
di 

misura  

Data della 
misura 

[gg/mm/aa]  

Periodo di 
riferimento 

Durata 
[hh:mm:ss] 

Leq 
[dB(A)] 

L90 
[dB(A)] 

Limite 
immissione 

diurno/notturno 
PZA 

[dB(A) / classe] 

001 12-13/02/19 Diurno 15:40:31 47,3 36,6 55 / classe II 

001 12-13/02/19 Notturno 07:25:45 41,6 36,9 45 / classe II 

002 13/02/19 Diurno 00:15:00 53,8 43,3 55 / classe II 

002 13/02/19 Diurno 01:00:00 52,0 39,2 55 / classe II 

003 13/02/19 Diurno 00:15:00 43,2 31,9 55 / classe II 

 
I rilievi hanno evidenziato, in generale, un clima acustico tipico delle zone prevalentemente 
residenziali, interessato, parzialmente e limitatamente al periodo diurno, dalla rumorosità 
proveniente dal traffico stradale lungo Via Ripamonti, percepito come rumorosità di fondo, e 
dalla viabilità locale costituita da Via Macconago. 
Nel dettaglio, la misura di 24 ore, in corrispondenza del punto 001, ha evidenziato un clima 
acustico compatibile con la classe assegnata dal PZA (Classe II - Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale) sia per il periodo diurno sia per quello notturno con livelli 
significativamente inferiori ai limiti stessi. 
 
In corrispondenza del punto 002, lungo Via Macconago, sono state effettuate due misure, la 
prima la mattina del 12.02.2019 e la seconda il pomeriggio del 13.02.2019: in entrambi i casi i 
livelli misurati sono risultati inferiori ai limiti di classe II. La parte finale di Via Macconago, lungo 
la quale si sviluppa l’ambito, è interessata da un traffico locale estremamente modesto, 
costituito, essendo strada senza uscita, esclusivamente da veicoli diretti al castello di 
Macconago e da pochi veicoli di utenti dello IEO. L’entrata dei veicoli dei fornitori dello IEO è 
collocata a circa 50 m dalla posizione dei nuovi edifici. 
 
La rumorosità proveniente dagli impianti tecnologici a servizio del vicino istituto lEO, che sono 
posti in copertura allo stesso e si trovano a oltre 150 m dall’edificio più vicino in previsione, non 
è percettibile. 
 
Il castello di Macconago, era un tempo sede di feste e ricevimenti nei fine settimana: 
attualmente gli eventi non sono più organizzati. 
Infine, il centro sportivo di equitazione, dal 2016 non è più sede di gare e l’attività che si svolge 
è relativa alle lezioni che si tengono nei seguenti orari: Martedì e Giovedì 7-12/16-21; Mercoledì 
e Venerdì 7-12/16-20; Sabato 8-12/15-19; Domenica 8-12/16-18; Lunedì chiuso.  
 
Si ritiene, pertanto, che il castello e il centro ippico non costituiscano sorgente sonore 
significative. 
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5 VALUTAZIONI PREVISIONALI 

Per la valutazione previsionale di progetto, in assenza di uno specifico studio sul traffico, sono 
stati utilizzati i valori di traffico aggiuntivo riportati nel Rapporto preliminare per la Verifica di 
assoggettabilità a VAS, calcolati con i fogli di lavoro AMAT, ovvero di un incremento teorico 
previsto, su Via Macconago, di 47 veicoli leggeri per l’ora di punta del mattino e di 88 veicoli 
leggeri per l’ora di punta della sera. Vista la differenza sostanziale tra gli incrementi riferiti alle 
due ore di punta si è deciso di utilizzare il valore mattutino come incremento medio orario diurno 
mentre per il periodo notturno, vista la destinazione prettamente residenziale e commerciale di 
carattere locale dell’area, non si prevedono variazioni significative. 
A partire dai rilievi 001 e 002 è stato possibile stimare i veicoli transitanti su via Ripamonti 
(periodo diurno e notturno) e lungo via Macconago (periodo diurno). Per i passaggi durante il 
periodo notturno su via Macconago si è ipotizzato un numero di veicoli pari a circa il 10% del 
valore diurno. 

Figura 5-1 – Punti di misura 

 
 
Sono stati individuati tre ricettori in corrispondenza delle future residenze, due su Via 
Macconago (Fronte strada 1 e 2) e uno in corrispondenza della piazzetta alberata, per i quali si 
riportano i valori calcolati. 
Si riportano le mappe di isolivello acustico a 4 m, sia per il periodo diurno che per il periodo 
notturno, oltre ai valori calcolati ai ricettori. 
 
Anche a livello previsionale, considerando il contributo del traffico aggiuntivo, non si prevedono 
superamenti dei limiti di classe II. 
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NOME PIANO ALTEZZA 
[m] 

Lp stimato   
[dB(A)] Limiti immissione  [dB(A)] 

   
Giorno Notte Giorno Notte 

Piazzetta P.T. 2,0 42,7 34,3 55 dB(A)/Classe II 45 dB(A)/Classe II 

Piazzetta 1 P 5,5 46,0 38,0 55 dB(A)/Classe II 45 dB(A)/Classe II 

Fronte strada P.T. 2,0 53,2 42,1 55 dB(A)/Classe II 45 dB(A)/Classe II 

Fronte strada 1  1 P 5,5 52,1 41,7 55 dB(A)/Classe II 45 dB(A)/Classe II 

Fronte strada 2  P.T. 2,0 54,4 43,4 55 dB(A)/Classe II 45 dB(A)/Classe II 

Fronte strada 2  1 P 5,5 53,0 43,0 55 dB(A)/Classe II 45 dB(A)/Classe II 

Figura 5-2 – Mappa degli isolivelli acustici a 4 m (periodo diurno, scenario di progetto). I valori riportati 
sono i più elevati registrati in corrispondenza di ogni ricettore 
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Figura 5-3 – Mappa degli isolivelli acustici a 4 m (periodo notturno, scenario di progetto). I valori riportati 
sono i più elevati registrati in corrispondenza di ogni ricettore 
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6 CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

La presente relazione contiene la valutazione previsionale del clima acustico relativo alla 
proposta di P.I.I. Via Macconago, 24-36 a Milano. 
I rilievi hanno evidenziato, in generale, un clima acustico tipico delle zone prevalentemente 
residenziali, interessato, parzialmente e limitatamente al periodo diurno, dalla rumorosità 
proveniente dal traffico stradale lungo Via Ripamonti, percepito come rumorosità di fondo, e 
dalla viabilità locale costituita da Via Macconago.  
I valori misurati sono compatibili con i limiti di Classe II. 
La valutazione previsionale condotta considerando il contributo del traffico aggiuntivo, ha 
evidenziato un clima acustico di previsione compatibile con la classe II. 
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7 STRUMENTAZIONE DI MISURA IMPIEGATA 

7.1 Catena di misura 
Tutte le misure sono state eseguite in conformità a quanto descritto dal D.P.C.M. 14.11.97 e 
D.M. 16.03.98. 
Le rilevazioni strumentali sono state eseguite mediante: 

- analizzatore sonoro portatile Brüel & Kjaer mod, 2250 dotato di microfono mod, 4189 
prepolarizzato per campo libero da ½’’ , posto su asta telescopica. 

 
Lo strumento risulta conforme alle seguenti normative: 

- IEC 61672-1 (2002-05) Class 1; 

- IEC 60651 (1979) Class 1, più emendamento 1 (1993-02) e 2 (2000-10), Type 1; 

- IEC 60804 (2000-10), Type 1; 

- IEC 61260 (1995,07) più emendamento 1 (2001,09), 1/1-octave bands and 1/3-octave 
bands, Class 0; 

- DIN 45657 (1997-07); 

- ANSI S1-4-1983 (R1997) più emendamento ANSI S1,4A,1985, Type 1; 

- ANSI S1-43-1997, Type 1; 

- ANSI S1,11,1986 (R 1993), 1/1-octave bands and 1/3-octave bands, Order 3, Type 0,C; 

- ANSI S1,11,2004, 1/1-octave bands and 1/3-octave bands, Class 0. 
 
Prima di effettuare le rilevazioni, lo strumento è stato correttamente tarato con un calibratore 
Brüel & Kjaer mod. 4231 a 94,0 dB, di Classe 1. 
 
Dopo ogni ciclo di misura si è verificata la taratura dello strumento senza mai rilevare alcuna 
differenza rispetto alla taratura iniziale. 
 
Elenco completo della strumentazione e del software utilizzati: 
- analizzatore sonoro portatile Brüel & Kjaer mod, 2250 con microfono mod, 4189; 
- calibratore Brüel & Kjaer mod, 4231; 
- software per l’analisi sonora Brüel & Kjaer mod, BZ 7222; 
- software per l’analisi in frequenza Brüel & Kjaer mod, BZ 7223; 
- software per il campionamento Brüel & Kjaer mod, BZ 7224. 
 
Le misure sono state eseguite da un “Tecnico Competente in Acustica Ambientale”. Il 
fonometro, i microfoni e il calibratore sono stati calibrati presso un centro SIT. 
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7.2 Certificati di taratura della strumentazione 
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8 APPENDICE – SCHEDA DELLA MISURA 

Punto 001 MISURA PUNTUALE 

 

 
Strumento impiegato: B&K 2250 
Altezza da terra [m]: 4 
Inizio misura: 
Mar. 12/02/2019 16:00:40 
Fine misura:  
Mer. 13/02/2019 15:41:11 
 
LAeq misurato diurno: 47.3 dB(A) 
LAeq arrotondato(1) diurno: 47.5 dB(A) 

 
LAeq misurato notturno: 41.6 dB(A) 
LAeq arrotondato(1) notturno: 41.5 dB(A) 

TIME HISTORY Note: 

 

Condizione fonti di 
rumore: 
 

 
Condizioni meteo: 
cielo sereno 
vento assente 
precipitazioni assenti 

 
C.I.: non presenti 
C.T.: non presenti 
 
Note sulla misura: 
Abbaiare di cani durante la 
notte (valori esclusi) 
 
Percentili 

 
 
(1) Secondo quanto disposto dal 
D.P.C.M. 01/03/1991 Allegato B Punto 
3 “Rilevamento del livello di rumore” e 
dal D.M. 16-03-98 Allegato B punto 3, 
la misura deve essere arrotondata a 
0,5 dB. 

ANALISI IN TERZI D’OTTAVA E PERCENTILI 
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Punto 002 – MISURA 1 MISURA PUNTUALE 

 

 
Strumento impiegato: B&K 2250 
Altezza da terra [m]: 4 
Inizio misura: 
Mar. 12/02/2019 10:44:20 
Fine misura:  
Mar. 12/02/2019 10:59:20 
 
LAeq misurato: 53.8 dB(A) 
LAeq arrotondato(1): 54.0 dB(A) 
 

TIME HISTORY Note: 

 

Condizione fonti di 
rumore: 
Rumore proveniente da traffico 
lungo Via Macconago 

 
Condizioni meteo: 
cielo sereno 
vento leggero 
precipitazioni assenti 

 
C.I.: non presenti 
C.T.: non presenti 
 
Note sulla misura: 
Vento intenso, misura interrotta 
dopo 15 minuti. 
 
 
Percentili 

 
 
 
(1) Secondo quanto disposto dal 
D.P.C.M. 01/03/1991 Allegato B Punto 
3 “Rilevamento del livello di rumore” e 
dal D.M. 16-03-98 Allegato B punto 3, 
la misura deve essere arrotondata a 
0,5 dB. 

ANALISI IN TERZI D’OTTAVA E PERCENTILI 
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Punto 002 – MISURA 2 MISURA PUNTUALE 

 

 
Strumento impiegato: B&K 2250 
Altezza da terra [m]: 4 
Inizio misura: 
Mer. 13/02/2019 16:32:48 
Fine misura:  
Mer. 13/02/2019 17:32:48 
 
LAeq misurato: 52.0 dB(A) 
LAeq arrotondato(1): 52.0 dB(A) 
 

TIME HISTORY Note: 

 

Condizione fonti di 
rumore: 
Rumore proveniente da traffico 
lungo Via Macconago.  

 
Condizioni meteo: 
cielo sereno 
vento assente 
precipitazioni assenti 

 
C.I.: non presenti 
C.T.: non presenti 
 
Note sulla misura: 
Si sono registrati sia il passaggio 
di un elicottero che le operazioni di 
un automezzo Amsa nei pressi 
dello IEO. 
 
 
Percentili 

 
 
(1) Secondo quanto disposto dal 
D.P.C.M. 01/03/1991 Allegato B Punto 
3 “Rilevamento del livello di rumore” e 
dal D.M. 16-03-98 Allegato B punto 3, 
la misura deve essere arrotondata a 
0,5 dB. 

ANALISI IN TERZI D’OTTAVA E PERCENTILI 
 

 
 

 

 

C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
M
i
l
a
n
o
 
-
 
P
r
o
t
.
 
1
8
/
0
6
/
2
0
1
9
.
0
2
6
9
1
0
2
.
E
.
 
-
 
 
S
i
 
a
t
t
e
s
t
a
 
c
h
e
 
l
a
 
p
r
e
s
e
n
t
e
 
c
o
p
i
a
 
d
i
g
i
t
a
l
e
 
è
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
a
l
l
'
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
d
i
g
i
t
a
l
e
 
a
i
 
s
e
n
s
i
 
d
e
l
l
'
a
r
t

.
 
2
3
-
b
i
s
 
d
e
l
 
D
.
L
g
s
.
 
n
.
 
8
2
/
2
0
0
5
.
 
I
l
 
c
o
r
r
i
s
p
o
n
d
e
n
t
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
o
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
c
o
 
o
r
i
g
i
n
a
l
e
 
è
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
o
 
n
e
g
l
i
 
a
r
c
h
i
v
i
 
d
i
 
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
M
i
l
a
n
o



PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 VIA MACCONAGO 24 - 
36 

Valutazione previsionale di clima acustico 

 

21 
 

Punto 003 MISURA PUNTUALE 

 

 
Strumento impiegato: B&K 2250 
Altezza da terra [m]: 4 
Inizio misura: 
Mer. 13/02/2019 16:02:55 
Fine misura:  
Mer. 13/02/2019 16:17:55 
 
LAeq misurato: 43.2 dB(A) 
LAeq arrotondato(1): 43.0 dB(A) 
 

TIME HISTORY Note: 

 

Condizione fonti di 
rumore: 
Rumore lato Lago 

 
Condizioni meteo: 
cielo sereno 
vento assente 
precipitazioni assenti 

 
C.I.: non presenti 
C.T.: non presenti 
 
Note sulla misura: 
Si è registrato il passaggio di un 
aereo. 
 
 
 
Percentili 

 
 
 
(1) Secondo quanto disposto dal 
D.P.C.M. 01/03/1991 Allegato B Punto 
3 “Rilevamento del livello di rumore” e 
dal D.M. 16-03-98 Allegato B punto 3, 
la misura deve essere arrotondata a 
0,5 dB. 

ANALISI IN TERZI D’OTTAVA E PERCENTILI DIURNO E NOTTURNO 
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