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La presente pubblicazione riguarda esclusivamente l’integrazione di voci di 

elenco dei capitoli 1E.02 e ME.02 con cavi elettrici rispondenti al regolamento 

305/2011 sui prodotti da costruzione e la correzione di errori materiali relativi 

alla declaratoria delle voci di prezzo da art. 1E.02.040.0160 a 1E.02.040.0200. 

Nelle pagine seguenti sono riportati gli articoli completi suddivisi per volume. 

Tali articoli vanno ad integrare quanto riportato nei volumi in pdf e nei file 

consultabili nel sito del Comune. 

In particolare: 

• Il Volume 1.2 risulterà integrato con gli articoli: 1E.02.040.0015, 

1E.02.040.0025, 1E.02.040.0035, 1E.02.040.0045, 1E.02.040.0055, 

1E.02.040.0065, 1E.02.040.0075, 1E.02.040.0085, 1E.02.040.0095, 

1E.02.040.0105, 1E.02.060.0015, 1E.02.060.0025, 1E.02.060.0035, 

1E.02.060.0055, 1E.02.060.0065, 1E.02.060.0075, 1E.02.060.0085.  

• Il Volume 2.2 risulterà integrato con gli articoli: ME.02.040.0015, 

ME.02.040.0025, ME.02.040.0035, ME.02.040.0045, ME.02.040.0055, 

ME.02.040.0065, ME.02.040.0075, ME.02.040.0085, ME.02.040.0095, 

ME.02.040.0105. 

 

Nel volume Specifiche Tecniche, oltre a essere riportati i riferimenti 

normativi relativi ai cavi elettrici, è stato sostituito il capitolo relativo a 

“Ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso a seguito della 

realizzazione di sottoservizi in sede stradale” con il nuovo capitolo “Ripristini 

a seguito di manomissioni per interventi sui sottoservizi in sede 

stradale” 

L’archivio informatizzato e la pubblicazione sul Web risultano integrate e 

corrette con quanto sopra indicato. 
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1E.02 - CAVI E VIA CAVI

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
% Inc.

M.O.

1E OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

1E.02 CAVI E VIA CAVI

1E.02.040 CAVI ELETTRICI

1E.02.040.0015 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in
PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione
FS17 450/750 V, sezione nominale:

1E.02.040.0015.a  - 1 mm² m 1,01 72,28 %

1E.02.040.0015.b  - 1,5 mm² m 1,05 69,52 %

1E.02.040.0015.c  - 2,5 mm² m 1,12 65,18 %

1E.02.040.0015.d  - 4 mm² m 1,23 59,35 %

1E.02.040.0015.e  - 6 mm² m 1,40 52,14 %

1E.02.040.0015.f  - 10 mm² m 1,82 40,11 %

1E.02.040.0015.g  - 16 mm² m 2,56 38,28 %

1E.02.040.0015.h  - 25 mm² m 3,26 30,06 %

1E.02.040.0015.i  - 35 mm² m 4,71 31,21 %

1E.02.040.0015.j  - 50 mm² m 6,23 27,45 %

1E.02.040.0015.k  - 70 mm² m 8,16 23,90 %

1E.02.040.0015.l  - 95 mm² m 10,18 21,51 %

1E.02.040.0015.m  - 120 mm² m 12,60 19,37 %

1E.02.040.0015.n  - 150 mm² m 15,33 17,48 %

1E.02.040.0015.o  - 185 mm² m 18,23 16,07 %

1E.02.040.0015.p  - 240 mm² m 23,16 13,69 %

1E.02.040.0015.q  - 300 mm² m 28,57 11,10 %

1E.02.040.0025 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, rivestimento
interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67;
sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:

1E.02.040.0025.a - 1,5 mm² m 1,30 56,15 %

1E.02.040.0025.b - 2,5 mm² m 1,41 51,77 %

1E.02.040.0025.c - 4 mm² m 1,56 46,79 %

1E.02.040.0025.d - 6 mm² m 1,76 41,48 %

1E.02.040.0025.e - 10 mm² m 2,61 37,55 %

1E.02.040.0025.f - 16 mm² m 3,16 31,01 %

1E.02.040.0025.g - 25 mm² m 4,28 28,50 %

1E.02.040.0025.h - 35 mm² m 5,59 26,30 %

1E.02.040.0025.i - 50 mm² m 7,37 23,20 %

1E.02.040.0025.j - 70 mm² m 9,69 20,12 %

1E.02.040.0025.k - 95 mm² m 11,99 18,27 %

1E.02.040.0025.l - 120 mm² m 14,98 16,29 %

1E.02.040.0025.m - 150 mm² m 18,19 14,73 %

1E.02.040.0025.n - 185 mm² m 21,57 13,58 %

1E.02.040.0025.o - 240 mm² m 27,68 11,45 %

1E.02.040.0025.p - 300 mm² m 34,36 9,95 %

1E.02.040.0025.q - 400 mm² m 45,85 7,46 %

1E.02.040.0035 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione
nominale:

1E.02.040.0035.a - 2x1,5 mm² m 1,86 52,69 %

1E.02.040.0035.b - 2x2,5 mm² m 2,09 46,89 %

1E.02.040.0035.c - 2x4 mm² m 3,06 48,04 %

1E.02.040.0035.d - 2x6 mm² m 3,52 41,76 %

1E.02.040.0035.e - 2x10 mm² m 4,71 36,31 %

1E.02.040.0035.f - 2x16 mm² m 6,03 28,36 %
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1E.02.040.0035.g - 2x25 mm² m 8,29 23,52 %

1E.02.040.0035.h - 2x35 mm² m 10,70 20,47 %

1E.02.040.0035.i - 2x50 mm² m 14,47 16,86 %

1E.02.040.0045 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione
nominale:

1E.02.040.0045.a - 3x1,5 mm² m 2,31 52,81 %

1E.02.040.0045.b - 3x2,5 mm² m 2,63 46,39 %

1E.02.040.0045.c - 3x4 mm² m 3,49 42,12 %

1E.02.040.0045.d - 3x6 mm² m 4,40 38,86 %

1E.02.040.0045.e - 3x10 mm² m 6,00 32,50 %

1E.02.040.0045.f - 3x16 mm² m 7,78 25,06 %

1E.02.040.0045.g - 3x25 mm² m 10,98 19,95 %

1E.02.040.0045.h - 3x35 mm² m 14,12 15,51 %

1E.02.040.0045.i - 3x50 mm² m 19,46 13,77 %

1E.02.040.0045.j - 3x70 mm² m 26,28 11,15 %

1E.02.040.0045.k - 3x95 mm² m 34,14 10,02 %

1E.02.040.0055 Cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità
R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV,
sezione nominale:

1E.02.040.0055.a - 4x1,5 mm² m 2,83 51,94 %

1E.02.040.0055.b - 4x2,5 mm² m 3,23 45,51 %

1E.02.040.0055.c - 4x4 mm² m 4,26 40,14 %

1E.02.040.0055.d - 4x6 mm² m 5,36 36,38 %

1E.02.040.0055.e - 4x10 mm² m 7,40 29,59 %

1E.02.040.0055.f - 4x16 mm² m 10,08 24,21 %

1E.02.040.0055.g - 4x25 mm² m 14,09 19,02 %

1E.02.040.0055.h - 3.5x35 mm² m 17,50 18,11 %

1E.02.040.0055.i - 3.5x50 mm² m 22,96 14,90 %

1E.02.040.0055.j - 3.5x70 mm² m 30,40 12,86 %

1E.02.040.0055.k - 3.5x95 mm² m 38,93 11,30 %

1E.02.040.0055.l - 3.5x120 mm² m 50,53 9,68 %

1E.02.040.0055.m - 3.5x150 mm² m 63,40 8,47 %

1E.02.040.0055.n - 3.5x185 mm² m 74,81 7,83 %

1E.02.040.0055.o - 3.5x240 mm² m 99,24 6,39 %

1E.02.040.0065 Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità
R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV,
sezione nominale:

1E.02.040.0065.a - 5x1,5 mm² m 3,05 48,20 %

1E.02.040.0065.b - 5x2,5 mm² m 3,60 40,83 %

1E.02.040.0065.c - 5x4 mm² m 4,73 36,15 %

1E.02.040.0065.d - 5x6 mm² m 6,09 32,02 %

1E.02.040.0065.e - 5x10 mm² m 8,86 27,54 %

1E.02.040.0065.f - 5x16 mm² m 12,55 23,35 %

1E.02.040.0065.g - 5x25 mm² m 18,22 18,77 %

1E.02.040.0065.h - 5x35 mm² m 23,95 16,33 %

1E.02.040.0065.i - 5x50 mm² m 33,26 14,70 %

1E.02.040.0075 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16,
rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13,
CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:

1E.02.040.0075.a - 10 mm² m 2,66 36,84 %
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1E.02.040.0075.b - 16 mm² m 3,49 34,96 %

1E.02.040.0075.c - 25 mm² m 4,64 31,68 %

1E.02.040.0075.d - 35 mm² m 5,89 29,03 %

1E.02.040.0075.e - 50 mm² m 7,58 25,73 %

1E.02.040.0075.f - 70 mm² m 9,83 22,28 %

1E.02.040.0075.g - 95 mm² m 12,11 20,15 %

1E.02.040.0075.h - 120 mm² m 15,08 17,77 %

1E.02.040.0075.i - 150 mm² m 18,49 15,85 %

1E.02.040.0075.j - 185 mm² m 21,73 14,59 %

1E.02.040.0075.k - 240 mm² m 27,65 12,37 %

1E.02.040.0075.l - 300 mm² m 33,98 11,51 %

1E.02.040.0085 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione
nominale:

1E.02.040.0085.a - 2x1,5 mm² m 2,09 46,89 %

1E.02.040.0085.b - 2x2,5 mm² m 2,34 41,88 %

1E.02.040.0085.c - 2x4 mm² m 3,32 44,28 %

1E.02.040.0085.d - 2x6 mm² m 3,80 38,68 %

1E.02.040.0085.e - 2x10 mm² m 5,53 30,92 %

1E.02.040.0085.f - 2x16 mm² m 6,83 25,04 %

1E.02.040.0085.g - 2x25 mm² m 9,28 21,01 %

1E.02.040.0085.h - 2x35 mm² m 11,96 18,31 %

1E.02.040.0085.i - 2x50 mm² m 15,81 15,43 %

1E.02.040.0095 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione
nominale:

1E.02.040.0095.a - 3x1,5 mm² m 2,57 47,47 %

1E.02.040.0095.b - 3x2,5 mm² m 2,93 41,64 %

1E.02.040.0095.c - 3x4 mm² m 3,73 39,41 %

1E.02.040.0095.d - 3x6 mm² m 4,66 36,70 %

1E.02.040.0095.e - 3x10 mm² m 6,83 28,55 %

1E.02.040.0095.f - 3x16 mm² m 8,67 22,49 %

1E.02.040.0095.g - 3x25 mm² m 11,87 18,45 %

1E.02.040.0095.h - 3x35 mm² m 15,07 14,53 %

1E.02.040.0095.i - 3x50 mm² m 20,57 13,03 %

1E.02.040.0095.j - 3x70 mm² m 27,39 10,70 %

1E.02.040.0095.k - 3x95 mm² m 34,75 9,84 %

1E.02.040.0105 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato
con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica
di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16
0,6/1 kV, sezione nominale:

1E.02.040.0105.a - 4x1,5 mm² m 3,08 47,73 %

1E.02.040.0105.b - 4x2,5 mm² m 3,51 41,88 %

1E.02.040.0105.c - 4x4 mm² m 4,47 38,26 %

1E.02.040.0105.d - 4x6 mm² m 5,58 34,95 %

1E.02.040.0105.e - 4x10 mm² m 8,44 25,95 %

1E.02.040.0105.f - 4x16 mm² m 11,08 22,02 %

1E.02.040.0105.g - 4x25 mm² m 15,09 17,76 %

1E.02.040.0105.h - 3.5x35 mm² m 18,60 17,04 %

1E.02.040.0105.i - 3.5x50 mm² m 23,52 14,54 %

1E.02.040.0105.j - 3.5x70 mm² m 31,44 12,44 %

1E.02.040.0105.k - 3.5x95 mm² m 40,08 10,98 %

1E.02.040.0105.l - 5x1,5 mm² m 3,30 44,55 %
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1E.02.040.0105.m - 5x2,5 mm² m 3,82 38,48 %

1E.02.040.0105.n - 5x4 mm² m 4,88 35,04 %

1E.02.040.0105.o - 5x6 mm² m 6,16 31,66 %

1E.02.040.0105.p - 5x10 mm² m 9,82 24,85 %

1E.02.040.0105.q - 5x16 mm² m 13,24 22,13 %

1E.02.040.0105.r - 5x25 mm² m 18,35 18,64 %

1E.02.040.0105.s - 5x35 mm² m 24,16 16,18 %

1E.02.040.0105.t - 5x50 mm² m 34,03 14,37 %

1E.02.040.0160 Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento elastomerico reticolato di
qualità G10 e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI
20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG10M1,
nelle sezioni:

1E.02.040.0160.a  - 1.5 mm² m 2,09 46,89 %

1E.02.040.0160.b  - 2.5 mm² m 2,26 43,36 %

1E.02.040.0160.c  - 4 mm² m 2,53 38,74 %

1E.02.040.0160.d  - 6 mm² m 2,77 35,38 %

1E.02.040.0160.e  - 10 mm² m 3,42 28,65 %

1E.02.040.0160.f  - 16 mm² m 3,40 35,88 %

1E.02.040.0160.g  - 25 mm² m 5,30 23,02 %

1E.02.040.0160.h  - 35 mm² m 7,74 22,09 %

1E.02.040.0160.i  - 50 mm² m 8,81 22,13 %

1E.02.040.0160.j  - 70 mm² m 12,61 17,37 %

1E.02.040.0160.k  - 95 mm² m 15,55 15,69 %

1E.02.040.0160.l  - 120 mm² m 16,90 15,86 %

1E.02.040.0160.m  - 150 mm² m 23,19 12,63 %

1E.02.040.0170 Cavo bipolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento elastomerico reticolato di
qualità G10 e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI
20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo
FG10OM1, nelle sezioni:

1E.02.040.0170.a  - 2x1.5 mm² m 2,88 34,03 %

1E.02.040.0170.b  - 2x2.5 mm² m 3,17 30,91 %

1E.02.040.0170.c  - 2x4 mm² m 3,78 38,89 %

1E.02.040.0170.d  - 2x6 mm² m 5,02 29,28 %

1E.02.040.0170.e  - 2x10 mm² m 6,93 24,68 %

1E.02.040.0170.f  - 2x16 mm² m 8,97 19,06 %

1E.02.040.0170.g  - 2x25 mm² m 11,40 17,11 %

1E.02.040.0180 Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento elastomerico reticolato di
qualità G10 e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI
20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo
FG10OM1, nelle sezioni:

1E.02.040.0180.a  - 3x1.5 mm² m 3,61 33,80 %

1E.02.040.0180.b  - 3x2.5 mm² m 4,17 29,26 %

1E.02.040.0180.c  - 3x4 mm² m 5,40 27,22 %

1E.02.040.0180.d  - 3x6 mm² m 6,28 27,23 %

1E.02.040.0180.e  - 3x10 mm² m 8,82 22,11 %

1E.02.040.0180.f  - 3x16 mm² m 11,09 17,58 %

1E.02.040.0180.g  - 3x25 mm² m 14,96 14,64 %

1E.02.040.0190 Cavo quadripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento elastomerico reticolato
di qualità G10 e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI
20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo
FG10OM1, nelle sezioni:

1E.02.040.0190.a  - 4x1.5 mm² m 4,42 33,26 %

1E.02.040.0190.b  - 4x2.5 mm² m 5,01 29,34 %

1E.02.040.0190.c  - 4x4 mm² m 6,29 27,19 %

1E.02.040.0190.d  - 4x6 mm² m 7,87 24,78 %

1E.02.040.0190.e  - 4x10 mm² m 11,15 19,64 %

1E.02.040.0190.f  - 4x16 mm² m 14,92 16,35 %

1E.02.040.0190.g  - 4x25 mm² m 17,35 15,45 %
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1E.02.040.0200 Cavo pentapolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento elastomerico reticolato
di qualità G10 e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI
20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo
FG10OM1, nelle sezioni:

1E.02.040.0200.a  - 5x1.5 mm² m 6,46 22,76 %

1E.02.040.0200.b  - 5x2.5 mm² m 5,76 25,52 %

1E.02.040.0200.c  - 5x4 mm² m 7,46 22,92 %

1E.02.040.0200.d  - 5x6 mm² m 9,34 20,88 %

1E.02.040.0200.e  - 5x10 mm² m 13,84 17,63 %

1E.02.040.0200.f  - 5x16 mm² m 17,74 16,52 %

1E.02.060 DERIVAZIONI D'IMPIANTO

1E.02.060.0015 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido
in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame
ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo,
scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro,
compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle
canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:

1E.02.060.0015.a - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V cad 47,87 50,99 %

1E.02.060.0015.b - punto luce deviato cad 63,48 46,16 %

1E.02.060.0015.c - punto luce invertito cad 95,45 46,02 %

1E.02.060.0015.d - punto luce a relè con pulsante bipolare o con spia, compreso il relè passo-passo bipolare da
cassetta cad 56,68 38,76 %

1E.02.060.0015.e - pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè cad 39,11 56,17 %

1E.02.060.0015.f - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro cad 40,41 60,41 %

1E.02.060.0015.g - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione cad 19,06 64,06 %

1E.02.060.0015.h - presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 cad 42,64 45,78 %

1E.02.060.0015.i - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 cad 44,43 43,93 %

1E.02.060.0015.j - presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare cad 49,81 44,11 %

1E.02.060.0015.k - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore
bipolare cad 51,60 42,58 %

1E.02.060.0015.l - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x10 A + T,  grado di sicurezza 2.2 con
interruttore magnetotermico unipolare + neutro 10 A cad 73,05 30,08 %

1E.02.060.0015.m - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x16 A + T,  grado di sicurezza 2.2 con
interruttore magnetotermico unipolare + neutro 16 A cad 74,84 29,36 %

1E.02.060.0015.n - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x10 A + T,  grado di sicurezza 2.2 con
interruttore magnetotermico differenziale bipolare 10 A Idiff = 10 mA cad 119,11 18,45 %

1E.02.060.0015.o - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x16 A + T,  grado di sicurezza 2.2 con
interruttore magnetotermico differenziale bipolare 16 A Idiff = 10 mA cad 120,90 18,17 %

1E.02.060.0025 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44,
realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di
terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e sezione
adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa
linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei
materiali al piano:

1E.02.060.0025.a - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V cad 61,25 43,84 %

1E.02.060.0025.b - punto luce deviato cad 80,04 45,75 %

1E.02.060.0025.c - punto luce invertito cad 104,80 46,58 %

1E.02.060.0025.d - punto luce a relè con pulsante bipolare o con spia, compreso il relè passo-passo bipolare da
cassetta cad 73,35 36,61 %

1E.02.060.0025.e - pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè cad 60,52 44,37 %

1E.02.060.0025.f - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro cad 57,51 46,69 %

1E.02.060.0025.g - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione cad 29,11 50,33 %

1E.02.060.0025.h - presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 cad 45,98 47,78 %

1E.02.060.0025.i - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 cad 47,78 45,98 %

1E.02.060.0025.j - presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare cad 53,14 45,94 %

1E.02.060.0025.k - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore
bipolare cad 54,93 44,44 %

1E.02.060.0025.l - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x10 A + T,  grado di sicurezza 2.2 con
interruttore magnetotermico unipolare + neutro 10 A cad 79,43 33,80 %
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1E.02.060.0025.m - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x16 A + T,  grado di sicurezza 2.2 con
interruttore magnetotermico unipolare + neutro 16 A cad 81,22 33,06 %

1E.02.060.0025.n - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x10 A + T,  grado di sicurezza 2.2 con
interruttore magnetotermico differenziale bipolare 10 A Idiff = 10 mA cad 125,49 21,40 %

1E.02.060.0025.o - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x16 A + T,  grado di sicurezza 2.2 con
interruttore magnetotermico differenziale bipolare 16 A Idiff = 10 mA cad 127,28 21,10 %

1E.02.060.0035 Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55,
realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentazione e di
terra in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e sezione
adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera, compresa
linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a
mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:

1E.02.060.0035.a - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V cad 65,67 44,62 %

1E.02.060.0035.b - punto luce deviato cad 84,49 46,23 %

1E.02.060.0035.c - punto luce invertito cad 109,20 46,94 %

1E.02.060.0035.d - punto luce a relè con pulsante bipolare o con spia, compreso il relè passo-passo bipolare da
cassetta cad 77,76 37,68 %

1E.02.060.0035.e - pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè cad 64,93 45,13 %

1E.02.060.0035.f - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro cad 60,57 48,37 %

1E.02.060.0035.g - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione cad 29,11 50,33 %

1E.02.060.0035.h - presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 cad 53,75 45,41 %

1E.02.060.0035.i - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 cad 50,39 48,44 %

1E.02.060.0035.j - presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare cad 60,91 44,08 %

1E.02.060.0035.k - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore
bipolare cad 57,54 46,66 %

1E.02.060.0035.l - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x10 A + T,  grado di sicurezza 2.2 con
interruttore magnetotermico unipolare + neutro 10 A cad 87,21 33,60 %

1E.02.060.0035.m - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x16 A + T,  grado di sicurezza 2.2 con
interruttore magnetotermico unipolare + neutro 16 A cad 83,85 34,94 %

1E.02.060.0035.n - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x10 A + T,  grado di sicurezza 2.2 con
interruttore magnetotermico differenziale bipolare 10 A Idiff = 10 mA cad 133,27 21,99 %

1E.02.060.0035.o - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x16 A + T,  grado di sicurezza 2.2 con
interruttore magnetotermico differenziale bipolare 16 A Idiff = 10 mA cad 129,91 22,55 %

1E.02.060.0055 Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente
incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di
capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di
protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di
alimentazione in rame ricotto isolato conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,   tipologia conduttori e sezione
adeguati all'utilizzo, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,
assistenza per il trasporto dei materiali al piano:

1E.02.060.0055.a - alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq cad 97,02 55,36 %

1E.02.060.0055.b - alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq cad 118,94 53,36 %

1E.02.060.0055.c - alimentazione di utilizzatore monofase tramite interruttore di manovra 2x25 A conforme
norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione
IP64 cad 396,15 16,02 %

1E.02.060.0055.d - alimentazione di utilizzatore trifase (con o senza neutro) tramite interruttore di manovra 3 o 4
x25 A conforme norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete
con protezione IP64 cad 422,92 16,16 %

1E.02.060.0055.e - alimentazione di utilizzatore trifase (con o senza neutro) tramite interruttore di manovra 3 o 4
x40 A conforme norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete
con protezione IP64 cad 433,69 17,45 %

1E.02.060.0055.f - alimentazione di utilizzatore trifase (con o senza neutro) tramite interruttore di manovra 3 o 4
x63 A conforme norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete
con protezione IP64 cad 446,68 16,94 %

1E.02.060.0055.g - alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 2x16 A + T, provvista di interruttore con
blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto
tensione cad 155,87 40,72 %

1E.02.060.0055.h - alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 3x16 A + T, provvista di interruttore con
blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto
tensione cad 191,73 35,64 %

1E.02.060.0055.i - alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 2x32 A + T, provvista di interruttore con
blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto
tensione cad 164,23 38,65 %
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1E.02.060.0055.j - alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 3x32 A + T, provvista di interruttore con
blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto
tensione cad 191,03 38,33 %

1E.02.060.0055.k - alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 2x63 A + T, provvista di interruttore con
blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto
tensione cad 206,42 35,48 %

1E.02.060.0055.l - alimentazione di utilizzatore tramite presa e spina 3x63 A + T, provvista di interruttore con
blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina sotto
tensione cad 267,42 31,95 %

1E.02.060.0065 Reinfilaggio di derivazioni di impianti di energia in qualsiasi tipo di esecuzione con
sostituzione di conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto isolato conforme ai
requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR,  tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, frutti componibili,
placche e supporti, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione ed
asistenze per il trasporto dei materiali al piano:

1E.02.060.0065.a - punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V cad 27,86 43,83 %

1E.02.060.0065.b - punto luce deviato cad 26,91 45,37 %

1E.02.060.0065.c - punto luce invertito cad 41,06 53,51 %

1E.02.060.0065.d - punto luce a relè con pulsante bipolare o con spia, compreso il relè passo-passo bipolare da
cassetta cad 37,30 32,73 %

1E.02.060.0065.e - pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè cad 24,72 49,39 %

1E.02.060.0065.f - punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso l'organo di comando sul quadro cad 19,36 63,07 %

1E.02.060.0065.g - punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione cad 7,48 65,37 %

1E.02.060.0065.h - presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 cad 32,55 45,01 %

1E.02.060.0065.i - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 cad 34,34 42,66 %

1E.02.060.0065.j - presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare cad 39,70 43,05 %

1E.02.060.0065.k - presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore
bipolare cad 41,50 41,18 %

1E.02.060.0065.l - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x10 A + T,  grado di sicurezza 2.2 con
interruttore magnetotermico unipolare + neutro 10 A cad 59,91 24,45 %

1E.02.060.0065.m - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x16 A + T,  grado di sicurezza 2.2 con
interruttore magnetotermico unipolare + neutro 16 A cad 64,75 26,39 %

1E.02.060.0065.n - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x10 A + T,  grado di sicurezza 2.2 con
interruttore magnetotermico differenziale bipolare 10 A Idiff = 10 mA cad 105,96 13,83 %

1E.02.060.0065.o - presa di corrente di tipo normale o interbloccata 2x16 A + T,  grado di sicurezza 2.2 con
interruttore magnetotermico differenziale bipolare 16 A Idiff = 10 mA cad 110,80 15,42 %

1E.02.060.0075 Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo
protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori in rame
ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e sezione adeguati all'utilizzo,
scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o citofoniche,
relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di
collegamento allo specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al
piano. Restano esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni,
altoparlanti, rivelatori di fumo e centralino di controllo:

1E.02.060.0075.a - pulsante di chiamata campanello 24 V, compresa la rispettiva catena di segnalazione a
guida di luce o a numerazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale
interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc) cad 158,26 46,27 %

1E.02.060.0075.b - attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a
centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione cad 53,61 22,78 %

1E.02.060.0075.c - attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione
e segnalazione cad 44,54 27,41 %

1E.02.060.0075.d - presa jack con commutatore linea di altoparlante per inserire un amplificatore per uso locale
sull'impianto centralizzato cad 33,26 36,71 %

1E.02.060.0075.e - attacco per diffusori sonori e basi microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia cad 33,00 29,58 %

1E.02.060.0075.f - presa per attacco apparecchio telefonico derivato da cassetta di derivazione cad 41,97 23,25 %

1E.02.060.0075.g - presa per attacco apparecchio citofonico derivato intercomunicante o su posto esterno,
compresa quota parte dei montanti cad 55,36 44,09 %

1E.02.060.0085 Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione,
grado di protezione IP44,  realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente,
conduttori in rame ricotto isolato conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  tipologia conduttori e sezione
adeguati all'utilizzo, scatole, frutti componibili, placche e supporti, prese telefoniche/dati o
citofoniche, relè di segnalazione e simili. Il tutto in opera, compresa linea di collegamento allo
specifico punto di derivazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. Restano
esclusi alimentatori, apparecchiature terminali e di comando quali citofoni, altoparlanti,
rivelatori di fumo e centralino di controllo:
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1E.02.060.0085.a - pulsante di chiamata campanello 24 V, compresa la rispettiva catena di segnalazione a
guida di luce o a numerazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale
interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc) cad 165,94 44,13 %

1E.02.060.0085.b - attacco per sensori volumetrici, espansioni remote, sirene, tastiere, inseritori ecc, collegati a
centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione cad 61,29 19,92 %

1E.02.060.0085.c - attacco per apparecchiature di segnalazione incendio, comprensiva di linea di alimentazione
e segnalazione cad 49,65 24,59 %

1E.02.060.0085.d - presa jack con commutatore linea di altoparlante per inserire un amplificatore per uso locale
sull'impianto centralizzato cad 38,38 31,81 %

1E.02.060.0085.e - attacco per diffusori sonori e basi microfoniche comprensivo di linea di alimentazione e fonia cad 38,12 25,60 %

1E.02.060.0085.f - presa per attacco apparecchio telefonico derivato da cassetta di derivazione cad 47,08 20,73 %

1E.02.060.0085.g - presa per attacco apparecchio citofonico derivato intercomunicante o su posto esterno,
compresa quota parte dei montanti cad 65,88 37,05 %
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ME MATERIALI IMPIANTI ELETTRICI

ME.02 CAVI E VIE CAVI

ME.02.040 CAVI ELETTRICI

ME.02.040.0015 Cavo unipolare flessibile conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in
PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione
FS17 450/750 V, sezione nominale:

ME.02.040.0015.a  - 1 mm² m 0,10

ME.02.040.0015.b  - 1,5 mm² m 0,13

ME.02.040.0015.c  - 2,5 mm² m 0,21

ME.02.040.0015.d  - 4 mm² m 0,33

ME.02.040.0015.e  - 6 mm² m 0,48

ME.02.040.0015.f  - 10 mm² m 0,90

ME.02.040.0015.g  - 16 mm² m 1,33

ME.02.040.0015.h  - 25 mm² m 2,04

ME.02.040.0015.i  - 35 mm² m 2,87

ME.02.040.0015.j  - 50 mm² m 4,09

ME.02.040.0015.k  - 70 mm² m 5,73

ME.02.040.0015.l  - 95 mm² m 7,44

ME.02.040.0015.m  - 120 mm² m 9,55

ME.02.040.0015.n  - 150 mm² m 11,99

ME.02.040.0015.o  - 185 mm² m 14,58

ME.02.040.0015.p  - 240 mm² m 19,21

ME.02.040.0015.q  - 300 mm² m 24,61

ME.02.040.0025 Cavo unipolare flessibile conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, rivestimento
interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67;
sigla di designazione FG16R16 0,6/1 kV, sezione nominale:

ME.02.040.0025.a -  1,5 mm² m 0,39

ME.02.040.0025.b -  2,5 mm² m 0,50

ME.02.040.0025.c -  4 mm² m 0,65

ME.02.040.0025.d -  6 mm² m 0,85

ME.02.040.0025.e - 10 mm² m 1,39

ME.02.040.0025.f - 16 mm² m 1,94

ME.02.040.0025.g - 25 mm² m 2,76

ME.02.040.0025.h - 35 mm² m 3,76

ME.02.040.0025.i - 50 mm² m 5,24

ME.02.040.0025.j - 70 mm² m 7,25

ME.02.040.0025.k - 95 mm² m 9,25

ME.02.040.0025.l - 120 mm² m 11,94

ME.02.040.0025.m - 150 mm² m 14,85

ME.02.040.0025.n - 185 mm² m 17,92

ME.02.040.0025.o - 240 mm² m 23,73

ME.02.040.0025.p - 300 mm² m 30,09

ME.02.040.0025.q - 400 mm² m 41,58

ME.02.040.0035 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione
nominale:

ME.02.040.0035.a - 2x1,5 mm² m 0,64

ME.02.040.0035.b - 2x2,5 mm² m 0,86

ME.02.040.0035.c - 2x4 mm² m 1,22

ME.02.040.0035.d - 2x6 mm² m 1,68

ME.02.040.0035.e - 2x10 mm² m 2,57

ME.02.040.0035.f - 2x16 mm² m 3,89
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ME.02.040.0035.g - 2x25 mm² m 5,85

ME.02.040.0035.h - 2x35 mm² m 7,96

ME.02.040.0035.i - 2x50 mm² m 11,43

ME.02.040.0045 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione
nominale:

ME.02.040.0045.a - 3x1,5 mm² m 0,79

ME.02.040.0045.b - 3x2,5 mm² m 1,11

ME.02.040.0045.c - 3x4 mm² m 1,65

ME.02.040.0045.d - 3x6 mm² m 2,26

ME.02.040.0045.e - 3x10 mm² m 3,55

ME.02.040.0045.f - 3x16 mm² m 5,35

ME.02.040.0045.g - 3x25 mm² m 8,24

ME.02.040.0045.h - 3x35 mm² m 11,39

ME.02.040.0045.i - 3x50 mm² m 16,12

ME.02.040.0045.j - 3x70 mm² m 22,63

ME.02.040.0045.k - 3x95 mm² m 29,88

ME.02.040.0055 Cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità
R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV,
sezione nominale:

ME.02.040.0055.a - 4x1,5 mm² m 0,99

ME.02.040.0055.b - 4x2,5 mm² m 1,40

ME.02.040.0055.c - 4x4 mm² m 2,12

ME.02.040.0055.d - 4x6 mm² m 2,93

ME.02.040.0055.e - 4x10 mm² m 4,66

ME.02.040.0055.f - 4x16 mm² m 7,03

ME.02.040.0055.g - 4x25 mm² m 10,75

ME.02.040.0055.h - 3.5x35 mm² m 13,54

ME.02.040.0055.i - 3.5x50 mm² m 18,69

ME.02.040.0055.j - 3.5x70 mm² m 25,52

ME.02.040.0055.k - 3.5x95 mm² m 33,44

ME.02.040.0055.l - 3.5x120 mm² m 44,43

ME.02.040.0055.m - 3.5x150 mm² m 56,69

ME.02.040.0055.n - 3.5x185 mm² m 67,50

ME.02.040.0055.o - 3.5x240 mm² m 91,33

ME.02.040.0065 Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con
materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità
R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV,
sezione nominale:

ME.02.040.0065.a - 5x1,5 mm² m 1,21

ME.02.040.0065.b - 5x2,5 mm² m 1,76

ME.02.040.0065.c - 5x4 mm² m 2,60

ME.02.040.0065.d - 5x6 mm² m 3,66

ME.02.040.0065.e - 5x10 mm² m 5,81

ME.02.040.0065.f - 5x16 mm² m 8,89

ME.02.040.0065.g - 5x25 mm² m 13,95

ME.02.040.0065.h - 5x35 mm² m 19,06

ME.02.040.0065.i - 5x50 mm² m 27,16

ME.02.040.0075 Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16,
rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13,
CEI 20-67; sigla di designazione FG16M16 0,6/1 kV, sezione nominale:

ME.02.040.0075.a - 10 mm² m 1,44
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ME.02.040.0075.b - 16 mm² m 1,96

ME.02.040.0075.c - 25 mm² m 2,81

ME.02.040.0075.d - 35 mm² m 3,75

ME.02.040.0075.e - 50 mm² m 5,15

ME.02.040.0075.f - 70 mm² m 7,11

ME.02.040.0075.g - 95 mm² m 9,06

ME.02.040.0075.h - 120 mm² m 11,74

ME.02.040.0075.i - 150 mm² m 14,83

ME.02.040.0075.j - 185 mm² m 17,77

ME.02.040.0075.k - 240 mm² m 23,39

ME.02.040.0075.l - 300 mm² m 29,11

ME.02.040.0085 Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione
nominale:

ME.02.040.0085.a - 2x1,5 mm² m 0,86

ME.02.040.0085.b - 2x2,5 mm² m 1,12

ME.02.040.0085.c - 2x4 mm² m 1,49

ME.02.040.0085.d - 2x6 mm² m 1,96

ME.02.040.0085.e - 2x10 mm² m 3,40

ME.02.040.0085.f - 2x16 mm² m 4,70

ME.02.040.0085.g - 2x25 mm² m 6,85

ME.02.040.0085.h - 2x35 mm² m 9,23

ME.02.040.0085.i - 2x50 mm² m 12,76

ME.02.040.0095 Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, norme di
riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione
nominale:

ME.02.040.0095.a - 3x1,5 mm² m 1,05

ME.02.040.0095.b - 3x2,5 mm² m 1,40

ME.02.040.0095.c - 3x4 mm² m 1,90

ME.02.040.0095.d - 3x6 mm² m 2,53

ME.02.040.0095.e - 3x10 mm² m 4,40

ME.02.040.0095.f - 3x16 mm² m 6,23

ME.02.040.0095.g - 3x25 mm² m 9,14

ME.02.040.0095.h - 3x35 mm² m 12,33

ME.02.040.0095.i - 3x50 mm² m 17,23

ME.02.040.0095.j - 3x70 mm² m 23,74

ME.02.040.0095.k - 3x95 mm² m 30,48

ME.02.040.0105 Cavo quadripolare/pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR,  di rame ricotto isolato
con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica
di qualità M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16
0,6/1 kV, sezione nominale:

ME.02.040.0105.a - 4x1,5 mm² m 1,25

ME.02.040.0105.b - 4x2,5 mm² m 1,67

ME.02.040.0105.c - 4x4 mm² m 2,33

ME.02.040.0105.d - 4x6 mm² m 3,15

ME.02.040.0105.e - 4x10 mm² m 5,71

ME.02.040.0105.f - 4x16 mm² m 8,03

ME.02.040.0105.g - 4x25 mm² m 11,75

ME.02.040.0105.h - 3.5x35 mm² m 14,64

ME.02.040.0105.i - 3.5x50 mm² m 19,25

ME.02.040.0105.j - 3.5x70 mm² m 26,55

ME.02.040.0105.k - 3.5x95 mm² m 34,60

ME.02.040.0105.l - 5x1,5 mm² m 1,46
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ME.02.040.0105.m - 5x2,5 mm² m 1,98

ME.02.040.0105.n - 5x4 mm² m 2,75

ME.02.040.0105.o - 5x6 mm² m 3,72

ME.02.040.0105.p - 5x10 mm² m 6,78

ME.02.040.0105.q - 5x16 mm² m 9,59

ME.02.040.0105.r - 5x25 mm² m 14,08

ME.02.040.0105.s - 5x35 mm² m 19,27

ME.02.040.0105.t - 5x50 mm² m 27,93
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    SPECIFICHE TECNICHE         

  OPERE CIVILI 

OPERE IMPIANTI 

• ELETTRICHE 
• MECCANICHE 

OPERE URBANIZZAZIONI 

• FOGNATURA 

• ACQUEDOTTO 

• STRADE 

• SEGNALETICA STRADALE 

• ARREDO URBANO E VERDE 

• IMPIANTI SPORTIVI 

LISTINOLISTINO  PREZZIPREZZI  
PER L’ESECUZIONE DI PER L’ESECUZIONE DI PER L’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONIOPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONIOPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI         
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