
 

 

 

 

LA SEGNALETICA DI DIVIETO DI SOSTA DEVE CONTENERE 

TASSATIVAMENTE: 
• SEGNALE “DIVIETO DI SOSTA” 

o (DIAMETRO 60 CM – FIG II 74 Art.120 Reg. di Esec. C.d.S.) 

• PANNELLO INTEGRATIVO “RIMOZIONE COATTA” 

o (MISURE 25 CM X 50 CM – MODELLO II 6/M Art.83 Reg. di Esec. C.D.S.) 

• PANNELLO INTEGRATIVO BIANCO PER AFFISSIONE DATA E ORARIO DEL DIVIETO 

o (MISURE 25 CM X 50 CM) 

• PANNELLO INTEGRATIVO INDICANTE INIZIO - CONTINUAZIONE - FINE DELLA PRESCRIZIONE 

o (MISURE 15 CM X 35 CM – MODELLO II 5/A1, 5/A2 E 5/A3 C.D.S.) 

      

          DIVIETO DI SOSTA                     INIZIO – CONTINUAZIONE – FINE   RIMOZIONE COATTA 

I CARTELLI “DIVIETO DI SOSTA” E DI “RIMOZIONE COATTA” NON DEVONO ASSOLUTAMENTE ESSERE 

COPERTI DA FOGLI O ALTRO. 

 

L’INDICAZIONE DELL’ORA E DEL/DEI GIORNI IN CUI VIGE IL DIVIETO DEVE 

ESSERE VISIBILE DAL CONDUCENTE INTENTO ALLA MANOVRA DI 

PARCHEGGIO. 

IL POSIZIONAMENTO DI TUTTA LA SEGNALETICA NECESSARIA È A CARICO 

DEL RICHIEDENTE; EVENTUALI MANCANZE, INADEMPIENZE O 

INSTALLAZIONE IRREGOLARE DELLA SEGNALETICA COMPORTERANNO 

L’IMPOSSIBILITÀ DI RIMUOVERE EVENTUALI VEICOLI CHE AL MOMENTO 

DELL’OCCUPAZIONE SI TROVERANNO NELL’AREA RICHIESTA. 

IN CASO DI MANCATA RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA AL TERMINE DEI 

LAVORI È PREVISTA LA SANZIONE AI SENSI DELL’ART. 38 C. 13 DEL C.D.S. 

IL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO DOVRÀ ESSERE 

POSIZIONATO ENTRO LE ORE 7.00 DEL TERZO GIORNO 

ANTECEDENTE LA DATA DI INIZIO DEL PERIODO DI 

OCCUPAZIONE 
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