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PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE

umr  siga  miswre  superficie(mq)
cordolo a raso in cls UMI AL g CAl ' polilinee da dwg L 13487
con rinfianco (2 a per me R v e o
Gl ) calcestre in due strati: umiaz CAZ O SOOIV R— 23501
N\ T S " T A I S =
SRR | pezzatura 1/3 mm TOTALE CALCESTRE | - 453,76

tessuto non tessuto T e A e i
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA

inerte a granulometria stabilizzata j e o
rullato. umi  sighh  miswe  superficie(mq)
e it UMI A2 . GA1 polilineeda dwg 116,83

ndo scavo rullato et ONORRRONUOOR, SO ANUNN NRUOUN. et S SR 5o SR
NB: Le pavimentazioni in calcestre TOTAI.E GOMMA ANTITRAUMA 354,40
dovranno essere realizzate con una e e A SO S s e

leggera monta centrale per lo
smaltimento delle acque meteoriche

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE IN CLS INERBTE
umi  siglh  misre  superficie(mq)
UMI AL Pl polilineedadwg 31,17
TOTAEUMIAL 37
umig2t P2t 1900
L # umig2z P30 3313
| Pavimeritagioni ToTAEUMIB2L 5213
J-|prowvisorieli EElee g TOTALE LASTRE IN CLS INERBITE _ 8330
{lescluse dallo scomplito _
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA ANTITRAUMA
gettata su massetto in cls
CORDOLI . P
strato finale con granuli di gomma UMI - micara ‘= "
carotature di drenaggio da 30 mm spessore 10 mm umiAr 20394931201 418
riempite con ghiaia (n.3 al m | : ™
P ghisie ¢ a) o | 32,7949,52439.9047,35+ 14935
cordolo a raso in cls ... 162047,35+10,59+42365 |
con rinfianco (2 q per mc) impasto in granuli di gomma riciclata umie21 ISR - - i . SO 2359
12 by = 6-12 mm spessore 30-40 mm* o ; 9,41426,26+11,0942,15+ f g5 1%
massetto in cls con rete elettrosaldata TOTALE CORDOLI { ‘ 287,91
20x20 cm & 5 mm . .
inerte a granulometria stabilizzata CORDOLI IN LEGNO
rullato per tornelli alberi nel calcestre
fondo scavo rullato UMI A1 m 13,40

UMI A2 m 22,00

N.B. * Lo spessore totale della gomma totale m 35,40

antitrauma é in funzione dell'altezza di
caduta specifica dei giochi
(certificazione EN 1177 HIC)
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—lastre in cls armate Progettazione Stutture e Impianti

larghezza 50 cm  _ q4rat di allettamento in sabbia GDS 98 engineering i

spess. min 4 om miscelata a terra di coltivo Aoy i SRR DESC, A‘?C‘/,/)
e seminata nelle fughe e.malt serglo@gds98.t ' ' & gittiag, i

— mista naturale di ghla[ﬂ e sabbia Progettazione Paesagglstica Ty LR
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Via A. Manzoni 12 - 20900 Monza - tel. 0383900237 - fax 0392314017
e.mail: filippo.bemini@landshape.it

Analisi del Traffico e Viabilita
TRM ENGINEERING
Ing. Michele Rossi COMUNE DI MILANO
Via della Brianza 30 - 20900 Monza - tel. 0393900237 - fax 02 DC SVILUPPO DEL TERR
o e o 2 PG 554917/2016
Responsabile RUP
Arch. Alessandro Vadelka Del 02/ Tﬂ’g 016 12:08:10
Via Francesco Arese, 10 - 20158 MILANO SANTIIL 80C.CO0; | )
A N e (S) PROT S PIANIFICAZION
lastre posate a giunto ; 02/11/2016

_ aperto inerbito Ambito

larghezza 50 cm ' _ RIQUALIFICAZIONE
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Cordoli in cls

Cggetto

. | b . . - o OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

————————— perimetro urbanizzazioni primarie
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superfici in asservimento
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& ' o : L 01 | 15032016 Integrazione Proposta Definiliva Piano Atiuativo
| . ; il oz | 15072016 Integrazione Proposta Definitiva Plano Attuative
03 | 28.102016 Integrazione Proposta Definktiva Piano Attuative. Adozione

CA2 calcestre

GAL gomma antitrauma

P12 Pavimentazione inerbita

Fase UMI -B2.2 L'UTILIZZAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DOGUMENTO SONO RISERVATE A NORMA Di LEGGE




